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Sono il direttore tecnico di un’azienda del territorio che da tanti anni opera in tutta la

regione con 11 dipendenti e specializzata in 4 aree tematiche.
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NETWORKING - RETI

ANACI
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v dzS a (i &pualdikl antica, siamoespertiin soluzioniavanzateprogettate su misuraper soddisfarele

esigenzali connettivita di ognicontestoaziendale

Lanostra promessae una connettivita affidabile e performante, essenzialeper supportaref QS @2t dzl A 2y
tecnologicae le esigenzecrescentidelleimprese

A Reti cablate

A Reti WiFi

A Apparati di rete

A FIBRA OTTICA anche nei condomini




UNIFIED COMMUNICATION

ANACI

Prendeorigine dai vecchisistemitelefonici, oggi diventati sistemi IP molto complessiimportantissimi Bt
visto chesiparlasempredi piu di «<SmartWorking»

A Centralini Telefonici

A TVOX Contact Center

A Sistemi per le videoconferenze
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IMPIANTI SPECIALI

Al mpianti dé¢

HIKVISION

A Video-sorveglianza
A Video-Citofonia

A Controllo Accessi

A Impianti Antincendio
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Energiai OBS GREEN Generation

Ultima areatematicaquella plu recente che affondale radici su quanto sviluppatoin termini di reti e di AN ACI
unified comunicationé quellaR S f f Q.3.&rfS Bidtia é il contrario di quella tipica di un impiantista ~ roroona
elettrico. Venire dagli impianti speciali ci da un valore aggiunto non indifferente: non siamo

posatori di impianti, masiamoa Uk ¢ A Boldf0rti $pecializzazionie competenze. Ingegnerizziamo

piu_ che montiamo. Siamoespertiin soluzioniavanzateprogettate sumisuraper soddisfarele esigenzedi

risparmio energeticoin termini di riduzionee razionalizzazionR S f f Q SoyisBrERRA |-

Impianti Fotovoltaici

Relamping (illuminazione LED)

Building Automation

Mobilita Green

Industria 5.0

CER Comunita Energetiche di

autoconsumo




LOI NSTALLTORE DI | MPI ANT I FOTOVOLTA
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La MissionT 130 0 kK R U tevmlatd & queild di [drogettare e installare tecnologie che, attraverso
0 K R U q 1J Bdi sisi®&rRi,Yekeillo valore e migliorino la produttivita del cliente, oltre che aumentare
comfort e benefici negliambienti di lavoro e in quelli civili residenziali.

Perla parte di progettazionesono io in prima personache mi occupo dei progetti anche se possiamo
avvalerci di professionisti esterni.

Rendiamopiu smart e piu greenil futuro di imprese e famiglie. Siamo esperti in Reti,
Unified communication, Energia,Impianti speciali.
Progettiamo, realizziamoe gestiamo sistemi tecnologicamente evoluti

COSA’, h EARBJIN INSTALLATORE EVOLNEOCONDOMINK??

Le nostre soluzioni sono tutte integrabili e facilmente utilizzabili per:

waAIEA2NINE f QSTFAOASYI I SySNASGAOF RA SRAFTAOA |
wAutomatizzare le abitazioni, gli ambienti di lavoro, le strutture ricettive e di accoglienza

wRealizzare efficaci sistemi di sicurezza e controllo accessi

wSfruttare le potenzialita delle comunicazioni unificate



L6 MPI ANTO FOTOVOLTAI CO secondo
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. o . . . . ... ANACI
1 E sotto gli occhi di tutti che F Kulha spinta a livello globale sulle rinnovabili e sulla sostenibilita  soroena

ambientale (basti pensare alle indicazioni I 1J 0 0 k HEiequalci@ settimana fa dove si davano
delle indicazioni per imporci la riqualificazione energetica degli edifici entro il 2040), questo tipo

di approccio impositivo ci deve portare a una cultura nuovada parte delle nuove generazioni

1 1l_fotovoltaico non e la panacea di tutti i mali. Oggi H K |la cattiva abitudine da parte degli

installatori di proporre a man bassa la copertura totale di un tetto e di venderela soluzione un
tot. a KW. Risultato: unaguerrasul prezza Ahime il superbonus non ha aiutato.
Vi racconto la nostra esperienza di questi anni di Superbonus. nella maggior parte dei casi ci
chiedevano di installare degli impianti da 20 kWp con 45 kWh di batterie a servizio di poche luci
scale. Scandaloso e inutile . Il nostro approccio & diverso, cerchiamo difaree Uk ¢ UprecisR delfa
situazione del condominio e di proporre soluzioni virtuose che calzano perfettamente con le

esigenzedei condomini .
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1 Cerchiamo di diffondere una cultura: un impianto fotovoltaico produce di giorno, la cultura e le

abitudini della famiglia devono cambiare (es. facciamo le lavatrici di giorno, etc.).

T xk RUt q évolitac DX pribone un impianto fotovoltaico a prescindere: verifichiamo che

sia opportuno farlo. Senon # Kuh ritorno concreto neglianni non lo suggeriamoal cliente.

1 E Hondamentale partire da una fotografia precisa dei fabbisogni energetici. In taluni casi

vengono montati dei misuratori per verificare in maniera precisa quanto e come il cliente
consuma (in realta questo viene fatto prevalentemente nel mondo industriale). Ad ognimodo la
nostra filosofia e quella di verificare prima come il condominio consuma e poi sviluppiamo la ns

proposta sulla base dei numerireali.
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f Come viene sviluppata una proposta: PREMETTQhe 0 k ¢ GG Il YIHIHIR YR Utewplaté & ¢ aq Y | 1J

sempre stato quello propositivo, non ci vogliamo sostituire in nessun modo al ruolo del
progettista con il quale creiamo sempre 2 U K Y asmdRgiacollaborativa, ma allo stesso tempo
dal punto di vista I 3@ G K R U fcigpbriiaind dnYrhaldiera critica confrontandoci con il
professionista in modo da avere due punti di vista dello stesso impianto da proporre ed e per

questo che utilizziamo un software per sviluppare i K ¢ Uptelinfar&

Di seguito alcune schermate SW analisi preliminare per dare un primo riscontro al cliente se poi al
cliente pud andare i kK Rdrelindinare proposta, allora entra in campo il progettista per lo sviluppo

del progetto definitivo ed ESECUTIV®ero e proprio.

10



archelios PRO Report tecnico archelios Pro (Versione: 2022.1.03)

Societa: OBS ITALIA s.r.l ©
OB Ot ANACI

Indirizzo: Via Selice , 84/A Imola (BO) ttalia BELOGRE:

SOLUTIONS FOR THE NEXT GENERATION

Esempiodi report preliminare:

Condominio in Valsamoggia Ra pporto di
dimensionamento del
sistema fotovoltaico
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¥, Parametri di simulazione

Albedo: Parametri di simulazione: Parametri modulo:
1 Perdite nei cavi CC: 1,0Pérdite dovute allo sporcamento modulo: 2,0 %
Perdite neicaviCA: 1,0% Obsolescenza modulo: 0,5 %
0.75 Parametro di ventilazione : 10 LID: 0,0%
0.5 Periodo di osservazione : 20 anni Tolleranza (mini) : 0,0 %
0.25 Disponibilita del sistema: 98,0 % Tolleranza (maxi) : 2,0 %
H E H i E i i H i i i i Potenza max. iniettabile : / Dispersione delle caratt. : 1,0 %
0

gf mamgl asond Intervallo di temperatura: -10°C < 70 °C

Dimensionamento inverter:
Tensione massima del sistema: 1 000,0 V
Rapporto potenza inverter/potenza di picco: 85 % < 105 %
Fattore di potenza: 1,0

B Configurazioni moduli-inverter

Potenza totale: 18,06 kWp
Numero totale di moduli: 42
Numero totale di inverter: 1

Inverter Mppt Modulo Wp mod/stringa stringhe/mppt Wp totale Orientamento Inclinazione
Rif. inv. 0 #1 Rif. mod. 0 430 12 2 10320 0 10
Rif. inv. 0 #2  Rif. mod. 0 430 18 1 7740 0 10

ondo

ANACI

BOLOGNA
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Non viene lasciato nulla al caso: se ci
sono degli ostacoli (camini, lucernari o
altro) ne teniamo in conto e teniamo i
pannelli alla dovuta distanza. Se ci sono
degli ombreggiamentiil software ci viene
in aiuto e ce lo segnalain modo tale che
ne possiamo tenere in conto per poter
fare azioni correttive di ottimizzazione

della resadei pannelli/impianto.

Elemento selezionato: MPPT
Ombreggiamenti: 2 modulo/i

Periodo selezionato: Maggio 12H00
Produzione CA (kWh):

6
80
-~ 5
60 4
40 A\""f\f,«-‘ﬁ’ , 7 3
20 L\_ — ;’-‘-’ 2
0 = e .‘._4___1_’ / e 1
0
150 -100 50 0 50 100 150 3 6 9 12 15 18 21
Irradiazione (W/m?2): Curva P(V):
1500
6000
1000 4000
—0-
500 2000
0
. 3 6 9 12 15 18 21 0 100 200 300 400 500 600

MPP effettivo: 6 553 W
Potenza teorica: 6 560 W
Perdite: 0.11 %

ANACI

BOLOGNA

13



Potenza di picco: 18,06 kWp

Superficie del modulo: 83,9 m? Perdite - Guadagni (%):
Ombreggiamenti : -0,50
OTTI M IZZATORI SpeSSO g“ installatori non li Risultati del primo anno: Ombreggiamento da ostacoli vicini : -0,70
Produzione annua (CC) : 23 757 kWh Ombreggiamenti parziali : -0,42
propongono perché hanno un costo, ma li riteniamo quasi Produzlone annua (CA) : 22 144 kWh IAM (riflesslone) : 3,55
Rendimento specifico CA (P50) : 1226 kWh/kWp LID : 0,00
sempre indispensabili_ Rendimento specifico CA (P90) : 1 125 kWh/kWp Sporcamento modulo :  -2,00
Rapporto prestazioni : 82,90 % Temperatura : -3,62
Permettono di massimizzare la produzione di energia  valori medi: Obsolescenza modulo:  -5,09
Produzione annua (CC) : 22 662 kWh Tolleranza : 1,00
solare ottimizzando la potenza generata da ciascun Produzione annua (CA) : 21 148 kWh Dispersione delle caratt.:  -1,00
Rendimento specifico CA (P50) : 1171 kWh/kWp Cavi CC: -0,48
panl"le”O. C|0 Signiﬁca Che anChe se un pannello é Rendimento specifico CA (P90) : 1074 kWh/kWp Inverter : -3,83
. . i L. . . Rapporto prestazioni : 79,17 % Limitazione : -0,08
parzialmente ombreggiato o in condizioni di scarsa Fattore di potenza: 0,00
. . . . . . . Cavi CA : -0,44
illuminazione, gli altri pannelli nel sistema non ne Indisponibilita :  -2,00
Potenza max. iniettabile : 0,00

subiranno l'impatto e continueranno a produrre al
massimo della loro capacita.
Contribuiscono a migliorare la sicurezza e l'affidabilita

Produzione mensile CA (kWh/mese):

del sistema fotovoltaico nel suo complesso. Ad esempio,

2500 =
possono ridurre il rischio di surriscaldamento dei pannelli 2000
1500
solari e dei cavi elettrici, migliorando cosi la durata 1000
500
complessiva del sistema. Possono aumentare la i i i ﬁ
n feb mar  apr lug ago set ott nov dic

0
produzione complessiva di energia e migliorare la g€ mag  giu

redditivita dell'investimento nel lungo termine.

Mesi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic

kWh 780 917 1818 2128 2658 2 807 2 860 2573 1932 1341 763 573
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@ Autoconsumo

VaIUtaZione del rapporto tra Elenco dei dispositivi e profili elettrici: [ACI

OGNA

prOdUZione e autoconsumo Nome Potenza max. (kW) Numero Potenza totale (kW) Consumo annuo (kWh)
Profilo ENEDIS Francia - Residenziale tariffa unica > 6 kVA

relativa alla necessita o0 meno di un P 7 3.525 14 999

sistema di accumulo (anche qui Totsle 3,525 1 3,525 T4 898

facciamo una simulazione di
Profilo di consumo (kWh):

calcolo preciso, perché non sempre

le batterie di accumulo sono 2

necessarieper il cliente) .

~

Ognicasoédiversol ¢ 0Ok ¢ dql Y

g f m a m g | a s o n d
- Fabbisogni Periodo di osservazione: gen 01 — gen 01
Produzione

. Autoconsumo

15



@ Autoconsumo (2)

Risultati: ) O n d O

Produzione: 21 148 kWh
Fabbisogni: 14 999 kWh ANAC[
Autoconsumo: 11 794 kWh (55.8 % della produzione, 78.6 % dei fabbisogni) BOLOGNA
Sovraproduzione: 9 342 kWh (44.2 % della produzione)

Deficit: 3 205 kWh (1 829 h)

Utilizzo batterie: 5 602 kWh

Autonomia senza luce solare: 17 h

Risultati annuali:
Autoconsumo (kWh): Autoconsumo (%):

15000

60
10000 40
5000 20
0 0
5 10 15 20 5 10 15 20

Risultati dettagliati (kWh) :

Mesi gen feb mar apr mag giu lug ago set ott nov dic
Produzione 780 917 1818 2128 2 658 2 807 2 860 2573 1932 1341 763 573
Fabbisogni 1 738 1435 1437 1203 1100 988 1007 999 1017 1151 1293 1630
Autocons. 779 898 1349 1203 1100 988 1007 999 1017 1118 763 572
Eccedenza 0 0 452 921 1554 1818 1849 1573 916 259 0 0
Deficit 958 538 88 0 0 0 0 0 0 33 530 1057

16
Batteria 314 431 764 622 477 389 409 455 527 671 352 190



$ Risparmio

Costi: Prestito bancario:
Investimento: 76 115 EUR Importo: 0 EUR
Rinnovo inverter: 5 000 EUR Tasso d'interesse: 0,00 %
Man. e ut.: 0,50 %
1 1 1 H Attualizzazione: ANACI
Facciamo un piano di ammortamento in o AR s M

Costo del capitale: 3,00 %

maniera che sia comprensibile in quanto

Tipo di progetto: Autoconsumo + rete Evoluzione del prezzo:

Prezzo di vendita dell'energia:

tempo il cliente pud rientrare 02000 VR +0.5 %fanno

Tariffa di acquisto dell'energia:

I D00k RU2ddd agdra@ tare. q Y 03000 EURD -2 vlemne

Risultati economici:

A A 11 1 Vendita di energia: 1 966,1 EUR/anno LCOE (CGA): 0,229 EUR/kWh
Pe rChe N O N e dEtto Che Og nim planto Risparmio energetico: 4 380,0 EUR/anno Valore attuale netto: 6 769 EUR
. . > ~ o~ s L 2 Ricaviannuj; 6 346 EYR/anno Tempo di ritorno: 15 annof/i
abbialo stessoritornol 130G G K RUZ2 13t q R treldndugpe¥een Tempo i itorno atuslizzato: 19 annof
Costo di manutenzione: 472 EUR/anno Tasso di redditivita interna: 4,00 %

Reddito anno dopo anno (EUR):

5 5.0 7

5 10.0 12,5 15.0 17.5

Utilizziamo prodotti di  marche

8000
primarie, consapevoli che dovranno .

6000
5000

avereunaresaoltre i 20 anni .

'
3000
2000 .
1000' I i
0

0.0 2

- Vendite
. Risparmi

. Ricavi 17



Consentiamo ¢ @ U K 2 dj Idajterare
0 K RGO GBon Uagsta APP, questo &
importante  perché impone  una
responsabilita anche ¢ G G Kk efigale Wi 1
utilizzo 1 130 0 K 1J (cisumBRtg e

autoconsumata.

N

Stato

§" O

"ﬁbny farm

(]

Dashboard

ANACI

BOLOGNA
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L6 MPI ANTO FOTOVOLTAI CO secondo

X K RUt q évolitacégul Valilo supporto ai progettisti : siamo la loro spalla perché non siamo

passivi ma propositivi. Parliamo la loro stessa lingua. E imolto importante sottolineare che la

sinergiacon chi progetta e fondamentale per avereun buon risultato finale.

Fondamentale e stimare benei costi di un impianto fotovoltaico che deve essererealizzato, perché il
costo totale dipende da diversi fattori, tra cui le dimensioni dell'impianto, il tipo di tecnologia
fotovoltaica utilizzata, la qualita dei materiali , la complessita dell'installazione , le normative
locali e altri fattori specifici del sito. Di seguito faro una panoramica generale dei principali costi

associati a un impianto fotovoltaico:

R

I ns

ANACI

BOLOGNA
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L6 MPI ANTO FOTOVOLTAI CO secondo |

ANACI

BOLOGNA

Costo dei moduli fotovoltaici : | moduli solari rappresentano una parte significativa dei costi di un
impianto fotovoltaico. Il costo dei moduli dipende dal tipo (monocristallino, policristallino, film
sottile), dalla marca e dalla potenza. Noi utilizziamo solo marche primarie proprio per dare garanzia

e sicurezzadi resanel tempo oltre i 20 anni di vita.

Costo dell'inverter : Gli inverter convertono la corrente continua prodotta dai pannelli solari in

corrente alternata. Il costo degliinverter dipende dalla potenzae dalla qualita del dispositivo

Costo dei materiali di montaggio: Questo include strutture di supporto, staffe, morsetti e altri
materiali necessariper montare i pannelli solari sul tetto o sul terreno. Utilizzare prodotti certificati e

di qualita € molto importante per non avereproblemi nel futuro.

Costi di installazione : Questi includono la manodopera per l'installazione dei pannelli solari, degli
inverter e dei sistemi di cablaggio, nonché i costi associati alla preparazione del sito e alla

connessione all'impianto elettrico esistente.

20
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L6 MPI ANTO FOTOVOLTAI CO secondo | ns

ANACI

OLOGNA

Costi di progettazione e ingegneria: Per progettare un impianto fotovoltaico, € sempre bene
coinvolgere dei professionisti per valutare la fattibilita del progetto e ottenere le necessarie
autorizzazioni per la connessione alla rete elettrica | 130 U K R (c@@RréndigpYdel progetto

esecutivo.

Costi di consulenza e permessi: Potrebbe essere necessario ottenere permessi edilizi e
approvazioni normative prima di installare un impianto fotovoltaico. | costi associati a consulenza
legale o tecnica possono essereinclusi in questa categoria. Peresempio impianti installati nei centri

storici.

Costi di manutenzione : Ne parleremo nelle successive slide € un argomento importante per far si

cheli K R 0 GaRaWamyre unaresaottimale nel tempo.

Costi di connessione alla rete: Vanno tenuti in considerazione i costi per la connessione e

I'interconnessione con la rete elettrica nazionale.
21



L6 MPI ANTO FOTOVOLTAI CO secondo

E Kkmportante tenere presente che i costi possono variare notevolmente da un progetto all'altro e da
unazonac U U K Peftamtb per ottenere preventivi dettagliati e senza sorprese potete affidarvi ad
un fornitore evoluto come @ K ¢ A RheUdppresento per avereuna stima molto precisa dei costi
I D00k RibteV/R@itba Y

Noi come installatore evoluto, proponiamo servizio di manutenzione che va dal monitoraggio
remoto, alla visita annuale di controllo, ¢ @ @ k 131 apiJdadarRi¥ dulld manodopera. In caso di

guastoil cliente haun fermo di poche ore perché interveniamo sostituendo la parte guasta.

R

I ns

ANACI

BOLOGNA
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LA MANUTENZI ONE del |l 01 mpi anto f V (
ANACI

BOLOGNA

1 Lamanutenzione degliimpianti fotovoltaici ne allunga la vita e migliora le prestazioni

1 Veniamoda un biennio dove sono stati installati un numero di impianti sopra la media degli anni
precedenti € sicuramente molto giustificata la sensibilita dei clienti sul tema delle fonti
rinnovabili ma questa deve corrispondere ad analogaattenzione al tema della gestione, come
detto e fatto vedere prima & sempre meglio fare 2 U k ¢ Uconid& soRware per realizzare degli
impianti che vengonocuciti ¢ G 0 k 1J td& @idhte A soprattutto un impianto ben installato deve

avereanche un accurato supporto di manutenzione ed essere ben gestito.

T xk RUt qevélodste iMteérnidnendo sempre pill spesso su impianti giainstallati, anche non da
noi, per controllare la resa e riportarli alla massima funzionalita. A volte €& sufficiente
e Uk Y G| dcldvagyiddddlle superfici, attraverso idropulitrici e prodotti appositi, altre volte

puo essere necessariointervenire con la sostituzione di celle danneggiateo stringhe inattive.

23
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1 Noi proponiamo soluzioni per ogni tipo e dimensione di impianto, dal monitoraggio con droni e AI,L\}QAC'

LA MANUTENZI ONE del |l 60i mpi anto f

telecamere termiche al monitoraggio con software di controllo remoto e predittivo. Ci rivolgiamo

soprattutto a chi, durante la fase del Superbonus 110%, ha fatto installare sistemi fotovoltaici da

= ~ ~ 7 - ~ ~ =

consigliamo di non trascurare la h {1 ¢ Gl21dUJK K R peBcRE S0la) Mantenendolo al massimo

I 130 0 k 13 'siotikeReRibUtArno tangibile in bolletta +

24



https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fobsitalia.it%2Fimpianto-fotovoltaico-come-mantenere-efficienza-attraverso-la-termografia-con-droni%2F&e=1ed87590&h=cc636d91&f=y&p=y
https://urlsand.esvalabs.com/?u=https%3A%2F%2Fobsitalia.it%2Fimpianto-fotovoltaico-come-mantenere-efficienza-attraverso-la-termografia-con-droni%2F&e=1ed87590&h=cc636d91&f=y&p=y

R

V
ANACI

BOLOGNA

LA MANUTENZI ONE del |l 01 mpi anto f

9 Dobbiamo essere consapevoli che gli impianti fotovoltaici sono costituiti da componenti che
stanno ¢ G @ K 1J ti gddd i Pannelli poi ci sono alcuni componenti che stanno ¢ 0 0 kK Rddmdl| U Y
0 K RU 2 18 baifddi¢ di accumulo, tutto connesso alla rete internet e il grado di complessita sta
diventando sempre pill elevato e dobbiamo renderci conto anche del fatto che i Kk RU2 JHHBGE R¢ G 11
stesso delle componenti é fisiologico per cui € necessario attuare un piano di manutenzione
per tenere in perfetto stato di efficienza ogni suo componente ipotizzando che possa lavorare al

massimo delle sue potenzialita per 25 o0 30 anni

25
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LA MANUTENZI ONE del |l 01 mpi anto f V (
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Come viene eseguita la manutenzione?

f Si dovrebbero eseguire uno o pit visite anno t 2 U U kK R e GhBliteUilgststema deve venire
supervisionato e monitorato da remoto tramite un nostro software specifico e diagnostico non
legato al produttore con cui abbiamo installato 0 K R 0 GdrlcClibatél questo permette di essere
indipendenti e di ricevere dei report mensilmente per la nostra supervisione di buon funzionamento
e farli ricevere ai nostri clienti in modo che possano sequire @i kK ¢ UT ¢ delalpmpduzione e di

guanto il GSEeroganelle casse per la produzioneimmessa in eccedenzanella rete Enel.

1 Con questo tipo di approccio la manutenzione e predittiva e in caso di mancanzadi una rete Wi-Fi
dal cliente e possibile installare dei router 4G con una Sim per permettere di avere la connettivita

necessariaper monitorare i K R i GERnzdperdére nemmeno un dato importante.

26
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LA MANUTENZI ONE del |l 60i mpi anto f V (
ANACI
1 Perimpianti piu consistenti invece quando si superanoi 20 kW io come progettista sono anche in b
grado di assistere i clienti per poter gestire e mandare alle dogane i report che annualmente A K L
0 kK Y H & tarfaveie, questi documenti sono molto importanti anche perché si rischia delle sanzioni

penali e delle multe molto salate.

f Deve essere eseguito anche il lavaggio dei pannelli, questi con i K R U hue R &ttaale|JdJsgbbia
trasportata dal vento e dalla pioggiasono alcuni dei fattori che vanno ad incidere sul rendimento del
sistema fotovoltaico, ma non e assolutamente da trascurare anche il guano degli uccelli,
soprattutto nei centri storici, non facendo tale tipo di intervento, si rischia di avere un
deterioramento della produzione e con questo anche i risultati economicie i kK ¢ 2 q Y Haullat 2 0 Y

propria attivita o abitazione/condominio
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ANACI

Una parte del serviziodi manutenzione e la pulizia dei pannelli fotovoltaici anche da erbaccevarieB .  soroona

v:gs o W S Y ] B
- \ N N/ N ~ ~ ~ ~ ~
— " A\ r*#

'

n h
N A Sl " g __ 3
. ” ” v -, il g = = ] =;
~ o~ A # Y \7 Y /¢ I < —==
——— - g d - Y/ “ I
- - ~ B ! Ny
R e 7 .. | ! N E A —
4 & A -~ s > o O \
~ ‘, 7 & R \) / % o N < X N
7 7 7 7. sizd { ks 2 P 2 - L7, = ~
," 'S P13 ? - - N SBa S ) ST ~ e ~ ~
- L — \/ g \ A\ ~ ~
7 7 — Ay = ~ ~
/ 7 l \
/# 7/, ‘ \ \ \“ I
ey ik ; L] a RV N, - ——
\
7 =7 Y \
/ . \ \
— \
7
/
/;
4
[/
(4

L oa e = oo Svusune 4
= i = ! - 'S ‘s
S 2 ; " S S
\ \, \ . N
N ey R s, S > N
BN \ N \ = =
\\ NG N >
™ \\ \
N
N \
N\
N ~
i ‘ | \ \ |
. N m
{

v e SrThI
T emEEaRaNN SRR

28




CER (Comunita Energetiche)

. . . ANACI
Una settimana fa e stato approvato il decreto per le CER BOLOGNA

A Un impianto FV sul coperto condominiale puo essere una CER

Di questo argomento ne ha gia parlato il collega prima di me.
Giusto 2 parole per dire che anche questa puo essere una opportunita da cogliere

e noi come installatore evoluto potremmo essere il partner ideale per la realizzazione degli impianti
fotovoltaici che andranno a costituire la CER.
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CER (Comunita Energetiche)

ANACI

BOLOGNA

Distribuzione dell’energia all’interno delle configurazioni per I'autoconsumo (CER, GAC)

i soggetti che partecipano alla configurazione condividono I'energia, anche ricorrendo a impianti di stoccaggio, utilizzando
la rete di distribuzione esistente.

Non occorre creare reti, si usano quelle esistenti

;’ ™\ l

’\ Somma en. Prelevata

\singolimembri la condivisione dell’'energia € VIRTUALE
2

b !

\ )
77777 N
En. Condivisa

dd ot

Ore del giorno

I’energia elettrica condivisa e ‘il minimo, su base oraria, tra I’energia elettrica
effettivamente immessa in rete e quella prelevata’
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CER (Comunita Energetiche)

ANACI

BOLOGNA

Autoconsumo fisico (singolo)
con impianto direttamente
collegato all’'utenza

- Risparmio in bolletta per ’energia prodotta e
consumata istantaneamente.

- Valorizzazione energia immessa in rete (ad es.
con RID).

(Art. 9 del D.Lgs. 199/2021)

Per i nuovi impianti lo scambio sul posto &
soppresso (90 gg dal DM 7.12.2023).

Per gli impianti in esercizio, dal 31.12.2024, vi
sara la conversione verso il meccanismo di
incentivazione dell’autoconsumo diffuso...

Autoconsumo individuale a distanza
(virtuale) e multipunto

STESSO SOGGETTO GIURIDICO,
DIVERSE UTENZE E IMPIANTI
(es: Comune) i

MUNICIPIO

- Risparmio in bolletta per I’energia consumata dall’'utenza
collegata all'impianto di produzione;

- Valorizzazione energia immessa in rete (RID).

- Incentivazione energia condivisa (come x CER): prelevata in
un edificio (POD) diverso da quello dove & ubicato I'impianto.

No costituzione soggetto giuridico ad hoc.

Tutti i proventi a beneficio dell’'unico soggetto.

GRUPPO DI AUTOCONSUMO COLLETTIVO
in edificio condominiale (o industriale /
commerciale in cui sono situati + soggetti)

@/ \TZ B oo consonnne
~Ha =3 - ei——
===
Br= g X3

-

Almeno due autdéonsumatori di energia rinnovabile che si
trovano nello stesso condominio o edificio ed un impianto
di produzione che deve essere realizzato nell’area afferente
I'edificio (tetti, spazi comuni o di pertinenza) o area nella
disponibilita del condomino e pud essere connesso alle
utenze comuni o ad uso privato.

- Risparmio in bolletta per I’energia consumata dall’'utenza
collegata all'impianto di produzione

- Valorizzazione energia immessa in rete (RID).

- incentivazione energia condivisa : I'energia condivisa é
valorizzata con 3 componenti: rimborso tariffario oneri di
trasmissione e distribuzione + restituzione oneri per perdite

di rete evitate + Tariffa premio per energia condivisa.

Si sottoscrive un contratto di diritto privato, pud essere
sufficiente un verbale di delibera assembleare.




CER (Comunita Energetiche)

ANACI

BOLOGNA

Impianti connessi dopo la costituzione della CER

Nel caso di impianti entrati in esercizio tra il 16.12.2021 ed il 23.1.2024 si dovra dimostrare che
I"impianto e stato realizzato ai fini del suo inserimento in una CER, attraverso la produzione di documenti
sottoscritti (con tracciabilita certificata della firma) in data antecedente a quella dell’entrata in esercizio...

Anche impianti esistenti al 16/12/2021 per una misura comungue non superiore al 30% della potenza
complessiva che fa capo alla CER, ma I’energia immessa da tali impianti non da diritto all’incentivo (TIP)
ma al solo contributo di valorizzazione.

Tra i punti di connessione dei clienti finali possono figurare anche quelli nella titolarita della stessa CER.

Una stessa CER puo costituire diverse configurazioni fermo restando che per ciascuna configurazione
dovra essere inviata una richiesta di accesso al servizio per I"'autoconsumo diffuso.
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CER (Comunita Energetiche)

ANACI

BOLOGNA

Il decreto individua 2 tipologie di benefici, tra loro cumulabili, per incentivare 'autoconsumo diffuso (tra cui CER) e
quindi le FER.

Disciplina (ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. 199/2021) le modalita di incentivazione in conto energia per sostenere con una
tariffa premio I'energia elettrica prodotta da impianti a fonti rinnovabili inseriti in configurazioni di autoconsumo per la
condivisione dell’energia, anche abbinata a sistemi di accumulo di energia:

1. sistemi di autoconsumo individuali di energia rinnovabile a distanza che utilizzano la rete elettrica di distribuzione
2. sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili

3. comunita energetiche rinnovabili

per 5 GW e comunque non oltre il 31 dicembre 2027

Definisce criteri e modalita per la concessione
dalla Missione 2, Componente 2, Investimento 1.2 (Pr Vv
sull’energia rinnovabile prodotta e condivisa in configurazioni di autoconsumo:

1. sistemi di autoconsumo collettivo da fonti rinnovabili (GAC)

2. comunita energetiche rinnovabili (CER)

i cui impianti, anche abbinati a sistemi di accumulo di energia, sono realizzati nei comuni sotto i 5.000 abitanti;

per una potenza complessiva di almeno a 2 GW fino al 30 giugno 2026

i_contributi a fondo perduto fino al 40% dei¥costi ammissibili previsti
[ ' ili autoconsumo) del PNRR
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CER (Comunita Energetiche)

ANIACI

Produzione - autoconsumo — condivisione dell’energia elettrica

50 kWh energia prodotta e ‘ risparmio in bolletta per il produttore
consumata istantaneamente (autoconsumo fisico)

50 kWh non consumata ed resta nella disponibilita del produttore:
immessa in rete q vendita al GSE (RID) o sul libero mercato

S ARy TR g
e Xy AR R A s
bl .’-T'.-”_ SR e

Produzione FV: 100 kWh

incentivi erogati dal GSE per 20 anni per
configurazioni di autoconsumo +
valorizzazione energia per rimborso oneri
- distribuzione e trasmissione.

Vantaggio consumatore: riceve una quota
parte dell’incentivo (con produttore).
No riduzione bolletta energia!!

40 kWh condivisa (consumata
istantaneamente rispetto alla
produzione in autoconsumo diffuso)

Comunita

i

af anaoy
[l ann

Gruppl di Autoconsumator]
Autoconsumatori ?{g?? rinnovabili a
rinnovabili iy

4duno

o, energetich
o~ rinnovabili
(CER)

"

oopooo
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CER (Comunita Energetiche)

Contributi economici

CONTRIBUTI SPETTANTI ALLAUTOCONSUMO DIFFUSO

Riepilogo per configurazione

===
-2 - ™ ]
iz g
CONTRIBUTI ECONOMICI SPETTANTI A a céR GRUPPO DI AUTOCONSUMATOR
CIASCUNA CONFIGURAZIONE AUTOCONSUMATORI E A DISTANZA

PNRR Contributo in conto

capitale 40% V " V "
INCENTIVAZIONE Tariffa Premio v v
v

Trasmissione

AN

VALORIZZAZIONE Distribuzione V 2)

Perdite di rete evitate VZ)

1) Solo per gli impianti realizzati in comuni <5.000 ab e messi nella disponibilita di una CACER

2) limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui é riferito il gruppo

ANACI

BOLOGNA

da presentazione GSE
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CER (Comunita Energetiche)

@ CORRISPETTIVO DI VALORIZZAZIONE

Per ciascun kWh di energia elettrica autoconsumata viene riconosciuto dal GSE un corrispettivo unitario,
definito contributo di valorizzazione, relativo alla tariffa di trasmissione a cui puo aggiungersi un contributo
relativo alle tariffe di distribuzione e alle perdite di rete

5 oy =B
-8 g:fs w gl
i S
GRUPPO DI AUTOCONSUMATOR
AUTOCONSUMATORI E A DISTANZA
TRASMISSIONE 10,57 €/MWh 10,57 €/MWh 10,57 €/MWh
VALORIZZAZIONE DISTRIBUZIONE 0,65 €/MWh'
PERDITE DI RETE 1,2% in MT e 2,6% in BT del
EVITATE prezzo zonale di mercato’

I valori riportati nella tabella sono relativi al 2024
' limitatamente alla parte dell'energia elettrica autoconsumata imputabile agli impianti di produzione, da FER di potenza inferiore a 1 MW, ubicati nell'edificio o nel condominio a cui é riferito

)) | valori delle tariffe di trasmissione e distribuzione sono definiti annualmente da ARERA

ANACI

BOLOGNA



Proponiamo anche
SOLUZI ONI | NNOVATI VE PER LA SOSTENI

BATTERIE DIACCUMULO AL SALE ANACI

BOLOGNA

Aziendaproduttrice di ReggioEmilia.

Scegliere batterie al SALE (NaCl Cloruro di sodio), significa
scegliere accumulatori realmente ecologici che guardano ad

un futuro piu sostenibile perl Aambi ent e
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ALCUNE INSTALLAZIONI

o ANACI
Esempio di installazione pannelli rossi, spesso nei centri storici € richiesta G K Y HH IO R&ic qsyobR 1«

installare questo tipo di pannelli e noi siamo in grado di soddisfare questo tipo di esigenza Volendo
riusciamo anche a fornirli e montarli sagomati sfruttando ognitipo di superficie.

> — /1
F = :f; i
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ALCUNE INSTALLAZIONI

ANACI

BOLOGNA
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ALCUNE INSTALLAZIONI

Nelle immagini che vedete qui sotto mostriamo degli interventi per proteggere un impianto fotovoltaico = ANACI
BOLOGNA

dai volatili , intenzionati a costruire i propri nidi sotto la struttura. Agliuccelli non viene fatto alcun male,
vengonosolamente installati dissuasori che non permettono loro di infilarsi sotto ai pannelii..
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